






144kreon 145kreon

down in-line 76 
single

down in-line 76 
single**

CFL LED

kr918163 kr918203

76x76 76x76

86x86 86x86

180 140

6-28 6-28

GU10

11W 7,2W

230V 350mA

s 2
 excl.

20 20

1 3

a ra

kr718214 kr718214

kr718218 kr718218

kr718215 kr718215

kr718216 kr718216

kr718217 kr718217

kr718222 kr718222

kr718227 kr718227

kr718219* kr718219*

kr718209* kr718209*

kr772000

kr772010

20

2

installation manuals: www.kreon.com

Down in-Line 76
Down in-Line 76	 Project notary’s office	 Architect John Pawson
	 Location Blankenberge, Belgium	 Photographer Serge Brison

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening 

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

plasterkit BA13 pleisterpl. BA13

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

optional optioneel

glass glas

frosted mat

clear helder

transformer transformator

10W / 350mA 10W / 350mA

33W / 350mA 33W / 350mA

IP IP

class klasse

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum. 

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

* Fixture with glass becomes IP44.

** LED incl.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.

* In combinatie met het glas wordt het toestel IP44.

** LED incl.



146kreon 147kreon

down in-line 76 
directional

down in-line 76 
double

down in-line 76 
wallwasher

down in-line 76 
double**

QR-CBC51 QR-CBC51 QR-CBC51 LED

kr908213 kr928213 kr918013 kr928203

153x76 153x76 153x76 153x76

163x86 163x86 163x86 163x86

150 125 125 140

6-28 6-28 6-28 6-28

GU5.3 GU5.3 GU5.3

50W 2x50W 50W 2x7,2W

12V 12V 12V 350mA

h h h 2
excl.  excl.  excl. excl.

20 20 20 20

3 3 3 3

ra ra ra ra

kr728214 kr728214 kr728214 kr728214

kr728218 kr728218 kr728218 kr728218

kr728215 kr728215 kr728215

kr728216 kr728216 kr728216

kr728217 kr728217 incl. kr728217

kr728222 kr728222 kr728222

kr728227 kr728227 kr728227

kr728219* incl. kr728219*

kr728209* kr728209*

kr772000

kr772010

20

2

installation manuals: www.kreon.com

Down in-Line 76
Down in-Line 76	 Project Kreon France showroom 	
	 Location Paris, France	 Photographer Serge Brison

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum. 

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

* Fixture with glass becomes IP44.

** LED incl.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.

* In combinatie met het glas wordt het toestel IP44.

** LED incl.

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

plasterkit BA13 pleisterpl. BA13

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

optional optioneel

glass glas

frosted mat

clear helder

transformer transformator

10W / 350mA 10W / 350mA

33W / 350mA 33W / 350mA

IP IP

class klasse



148kreon 149kreon

Down in-Line 76	 Project NH Fiera 	 Int. Architect Mara Cuomo, Studio progettazione NH Hoteles, De8 Architetti
	 Location Milan, Italy	 Photographer Giulio Oriani, Beatrice Vergani

down in-line 76 
single directional

down in-line 76 
double directional

QR-CBC51 QR-CBC51

kr918111 kr928111

kr918112 kr928112

kr918113 kr928113

76x76 153x76

86x86 163x86

90 90

6-28 6-28

GU5,3 GU5.3

50W 2x50W

12V 12V

h h
360°/2x25° 360°/2x25°

excl.  excl.

20 20

3 3

ra ra

kr718214 kr728214

kr718218 kr728218

incl. incl.

incl. incl.

incl. incl.

Down in-Line 76

name naam

lamptype lamptype

white wit

grey grijs

black zwart

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

rotation/
inclination

rotatie/ 
inclinatie

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

plasterkit BA13 pleisterpl. BA13

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique black schuin zwart

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum. 

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.



150kreon 151kreon

Down in-Line 76 	 Project notary’s office	 Architect John Pawson
	 Location Blankenberge, Belgium	 Photographer Serge Brison



152kreon 153kreon

Down in-Line 153 	 Project SN3 / Chanel	 Architect Jo Peeters
	 Location Antwerp, Belgium	 Photographer Serge Brison Down in-Line 153

Down in-Line 153 directional HIT-TC with white 
oblique louvre

Down in-Line 153 TC-L with white oblique louvre and 
frosted glass

Down in-Line 153 QPAR30 with black oblique louvre

Remark: product is placed in a gypsum construction that simulates a profile system.

Down in-Line 153 is a range of architectural downlights with square or rectangular
apertures. The concept of this product has been further developed and it can now 
be offered with directional low-voltage halogen lamps and metal halide lamps with 
changeable reflectors. The light beam can be shaped to fulfil different lighting functions.

Down in-Line 153 is een reeks architecturale downlighters met vierkante of rechthoekige 
opening. Het concept is verder ontwikkeld en wordt nu aangeboden met richtbare 
laagvolt halogeen en gasontladingslampen met verwisselbare reflectors. De lichtbundel 
kan daardoor in de ruimte gericht worden zodat verschillende lichtoplossingen  
mogelijk worden.



154kreon 155kreon

Down in-Line 153	 Project 10 by Devos	 Architect HM Projects
	 Location Lennik, Belgium	 Photographer Serge BrisonDown in-Line 153

installation manuals: www.kreon.com

down in-line 153 
single directional

down in-line 153 
single directional

down in-line 153 
single

QT12-ax QR-LP111 QPAR30

kr918313 kr918323 kr918333

153x153 153x153 153x153

163x163 163x163 163x163

165 165 190

6-28 6-28 6-28

GY6.35 G53 E27

100W 75W 75W

12V 12V 230V

k f h
excl.  excl.

360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20

3 3 1

ra ra ra

kr718304 kr718304 kr718304

kr718308 kr718308 kr718308

kr706002

kr706004

kr706006

kr718305 kr718305 kr718305

kr718306 kr718306 kr718306

kr718307 kr718307 kr718307

kr718322 kr718322 kr718322

kr718327 kr718327 kr718327

kr718509* kr718509*

kr718309* kr718309*

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum. 

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

* Fixture with glass becomes IP44.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.

* In combinatie met het glas wordt het toestel IP44.

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening 

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

plasterkit BA13 pleisterpl. BA13

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

optional optioneel

glass glas

frosted mat

clear helder

Male and female connector Included. / Inclusief mannelijke en vrouwelijke connector.



156kreon 157kreon

Down in-Line 153
Down in-Line 153	 Project private house	 Int. Architect Peter Ivens, Kurt Bruggeman
	 Location Sint-Niklaas, Belgium	 Photographer Serge Brison

installation manuals: www.kreon.com

down in-line 153 
single directional

down in-line 153 
single directional

HIT-TC HIR-CE111

kr918383 kr918383

153x153 153x153

163x163 163x163

200 200

6-28 6-28

G8.5 GX8.5

20W/35W/70W 20W/35W/70W

230V/5kV 230V/5kV

X c
excl.  excl.

360°/2x25° 360°/2x25°

20 20

1 1

a a
incl. in reflector

kr718304 kr718304

kr718308 kr718308

kr700583

kr700585

kr700587

kr700580

kr718305 kr718305

kr718306 kr718306

kr718307 kr718307

kr718322 kr718322

kr718327 kr718327

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening 

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

UV glass UV glas

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

plasterkit BA13 pleisterpl. BA13

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum. 

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.

Male and female connector Included. / Inclusief mannelijke en vrouwelijke connector.



158kreon 159kreon

Down in-Line 153

installation manuals: www.kreon.com

down in-line 153 
double directional

down in-line 153 
double directional

down in-line 153 
double directional

down in-line 153 
double directional

QT12-ax QR-LP111 HIT-TC HIR-CE111

kr928313 kr928323 kr928383 kr928383

263x153 263x153 263x153 263x153

273x163 273x163 273x163 273x163

165 165 200 200

6-28 6-28 6-28 6-28

GY6.35 G53 G8.5 GX8.5

2x100W 2x75W 2x20W/35W/70W 2x20W/35W/70W

12V 12V 230V/5kV 230V/5kV

k f X c
excl.  excl. excl.  excl.

360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

3 3 1 1

ra ra a a
incl. in reflector

kr728304 kr728304 kr728304 kr728304

2xkr706002

2xkr706004

2xkr706006

2xkr700583

2xkr700585

2xkr700587

2xkr700580

kr728305 kr728305 kr728305 kr728305

kr728306 kr728306 kr728306 kr728306

kr728307 kr728307 kr728307 kr728307

kr728322 kr728322 kr728322 kr728322

kr728327 kr728327 kr728327 kr728327

kr728509 kr728509

kr728309 kr728309

Down in-Line 153	 Project minus Office	 Int. Architect minus
	 Location poperingen, Belgium	 Photographer Kreon

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening 

min depth min. diepte

thickness
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

UV glass UV glas

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

for HIT-TC voor HIT-TC

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

reflector 55° reflector 55°

for HIR-CE111 voor HIR-CE111

fitting lampvoet

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

optional optioneel

glass glas

* frosted mat *

* clear helder *

Remarks

See page 156.

* Fixture with glass becomes IP44.

Opmerkingen

Zie pagina 156.

* In combinatie met het glas wordt het toestel IP44.

Male and female connector Included. / Inclusief mannelijke en vrouwelijke connector.



160kreon 161kreon

Down in-Line 153	 Project private house	 Int. Architect Peter Ivens, Kurt Bruggeman
	 Location Knokke, Belgium	 Photographer Serge Brison

installation manuals: www.kreon.com

down in-line 153 
triple directional

down in-line 153 
triple directional

down in-line 153 down in-line 153 

QT12-ax QR-LP111 TC-L TC-L

kr938313 kr938323 kr918363 kr918373

396x153 396x153 396x153 569x153

406x163 406x163 406x163 579x163

165 165 165 165

6-24 6-24 6-28 6-28

GY6.35 G53 2G11 2G11

3x100W 3x75W 24W 55W

230V/12V 230V/12V 230V 230V

k f u u
excl.  excl. electr.incl.  electr.incl.

360°/2x25° 360°/2x25°

20 20 20 20

1 1 1 1

a a a a

kr738304 kr738304 kr738304 kr738374

3xkr706002

3xkr706004

3xkr706006

kr738369* kr728379*

kr738305 kr738305 kr738305** kr728375**

kr738306 kr738306 kr738306** kr728376**

kr738307 kr738307 kr738307** kr728377**

kr738322 kr738322 kr738322** kr738372**

kr738327 kr738327 kr738327** kr738377**

kr728363 kr728373

kr738309* kr738309*

kr738509* kr738509*

Down in-Line 153

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening 

min. depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet 

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

rotation/
inclination

rotatie/
inclinatie

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

for QT12-ax voor QT12-ax

reflector 8° reflector 8°

reflector 24° reflector 24°

reflector 45° reflector 45°

for TC-L voor TC-L

frosted glas mat glas

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

curved with 
crossblades

gebogen met 
dwarslouver

optional optioneel

glass glas

clear helder

frosted glass mat glas

Remarks

See page 156.

* Fixture with glass becomes IP44.

** Only to be used with frosted plexiglass. (kr738369 / kr728379)

Opmerkingen

Zie pagina 156.

* In combinatie met het glas wordt het toestel IP44.

** Enkel te gebruiken met mat plexiglas. (kr738369 / kr728379)

Male and female connector Included. / Inclusief mannelijke en vrouwelijke connector.



162kreon 163kreon

Down in-Line 183	 Project Montgomery	 Architect Claudio Rodighiero				 
	 Location Florence, Italy	 Photographer Dario Tettamanzi Down in-Line 183

Down in-Line 183 HIT-DE with white oblique louvre Down in-Line 183 TC-TEL 2x18W with black louvre and 
frosted glass

Down in-Line 183 is a range of architectural downlights with square or 
rectangular, apertures. This fixture has been developed for compact fluorescent, 
halogen and halogen metal vapour lamps. It is intended for general lighting and 
wallwash applications. 

Down in-Line 183 is een reeks architecturale downlighters met vierkante of 
rechthoekige opening. Deze reeks is ontwikkeld voor compact fluorescent, halogeen 
en gasontladingslampen. Het toestel is te gebruiken voor algemene verlichtings- en 
wallwash toepassingen.



164kreon 165kreon

Down in-Line 183

installation manuals: www.kreon.com installation manuals: www.kreon.com

down in-line 183 down in-line 183 down in-line 183 down in-line 183

TC-TEL TC-TEL TC-TEL TC-TEL

kr918813 kr918853 kr928823 kr928863

183x183 183x183 183x183 183x183

193x193 193x193 193x193 193x193

200 200 200 200

6-28 6-28 6-28 6-28

GX24q-2 GX24q-3 GX24q-2 GX24q-3

18W 26W 2x18W 2x26W

230V 230V 230V 230V

A A A A
electr. incl.  electr. incl. electr. incl.  electr. incl.

20 20 20 20

1 1 1 1

a a a a

kr708804 kr708804 kr708804 kr708804

kr708823 kr708823 kr708823 kr708823

kr708821 kr708821 kr708821 kr708821

kr708820 kr708820 kr708820 kr708820

kr708822 kr708822 kr708822 kr708822

kr708827 kr708827 kr708827 kr708827

kr708809 kr708809 kr708809 kr708809

down in-line 183 down in-line 183 down in-line 183

HIT-DE HIT-DE HIT

kr918953 kr918963 kr918983

183x183 183x183 183x183

193x193 193x193 193x193

200 200 200

6-28 6-28 6-28

RX7s-24 RX7s-24 G12

150W 150W 70W/150W

230V/5kV 230V/5kV 230V/5kV

W W b
excl. excl. excl.

20 20 20

1 1 1

a a a
incl. incl. incl.

kr708804 kr708804 kr708804

incl. kr758983

incl. kr758985

kr708823 kr708823 kr708823

kr708821 kr708821 kr708821

kr708820 kr708820 kr708820

kr708822 kr708822 kr708822

kr708827 kr708827 kr708827

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening 

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet 

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

optional optioneel

 frosted glass mat glas

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening  

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet 

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

UV glass UV glas

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

reflector 15° reflector 15°

reflector 30° reflector 30°

louvre louver

oblique grey schuin grijs

oblique white schuin wit

oblique alu matt schuin alu mat

oblique black schuin zwart

oblique gold schuin goud

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum. 

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum.

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.

Male and female connector Included. / Inclusief mannelijke en vrouwelijke connector. Male and female connector Included. / Inclusief mannelijke en vrouwelijke connector.



166kreon 167kreon

installation manuals: www.kreon.com

76 single 76 double 153 single

kr718218 kr728218 kr718308

180 300 300

12.5-13 12.5-13 12.5-13

down in-line 183 
wallwasher

down in-line 183
wallwasher

QT12-ax HIT-TC

kr918803 kr918843

183x183 183x183

193x193 193x193

150 150

6-28 6-28

GY6,35 G8,5

65W 20W/35W

230V 230V

k X
excl. excl.

20 20

1 1

a a

kr708804 kr708804

incl. incl.

Down in-Line 183

 

plasterkit BA13 pleisterkit BA13

reference referentie

cut out Ø Ø opening

thickness
plasterboard

dikte
pleisterplaat

Remarks

Down in-Line is a range of fixtures for gypsum plaster board ceilings or walls. A special metal installation frame, 

suited to the lamp size, is mounted into the cut ceiling hole and visible gaps are filled with polyester gypsum. 

This metal frame employs a simple clip system to hold the lamp housing and a louvre.

Opmerkingen

Down in-Line is enkel geschikt voor gebruik in gipsen plafonds of wanden. In de uitsnijding past een speciaal 

metalen installatieframe dat aangepast is aan de grootte van de armatuur. Zichtbare gaten worden gedicht met 

polyester plaaster. Een eenvoudig kliksysteem in dit metalen frame zorgt voor bevestiging van de lampbehuizing 

en de louver.

name naam

lamptype lamptype

reference referentie

visible LxW LxB zichtbaar

cut out LxW LxB opening 

min depth min. diepte

thickness 
boardmaterial

dikte
afwerkplaat

fitting lampvoet 

max. watt max. watt

voltage voltage

symbol symbool

gear VSA

IP IP

class klasse

orientation oriëntatie

required noodzakelijk

plasterkit pleisterplaat

louvre louver

matt alu mat alu

Overview - Overzicht

Male and female connector Included. / Inclusief mannelijke en vrouwelijke connector.

plasterkit (square cut-out)

 

oblique louvre

plasterkit BA13 (round cut-out)
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